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тел.: +38(0536)766-888;  e-mail: sale@kraz.ua

“AutoKrAZ” Company
tel.: +38(0536)766-200;  e-mail: info@kraz.ua
“Foreign Trade Firm “KrAZ”, PJSC
tel.: +38(0536)766-210;  e-mail: ftf.info@kraz.ua

Шасі КрАЗ-6511Н2 — призначене для мон-
тажу надбудов промислового призначення і 
технологічного обладнання. Оснащено за-
дньою (третьою) підйомною віссю.

The KrAZ-6511Н2 cab chassis truck is 
used for conversion to vehicle provided with 
industrial superstructures and equipment. It 
is configured with rear (third) lift axle. 

Колісна формула ........................................................................................... 6x2
Wheel arrangement
Маса спорядженого автомобіля, кг .............................................................. 8 100
Truck curb mass, kg
Повна маса автомобіля, кг ......................................................................... 26 100
Truck full mass, kg
Вантажопідйомність, кг ............................................................................. 18 000
Load carrying capacity, kg
Двигун дизельний, рядний, з турбонаддувом
Diesel engine, in-line, turbocharged 
Потужність, від, к.с. ......................................................................................300
Power, from,  h.p.
Коробка передач ..............................................................механічна, 9-ступінчата
Gear box ................................................................................mechanical, 9-speed
Шини ............................................................................................... 315/80R22,5
Tyres
Максимальна швидкість, км/год ........................................................................90
Top speed, km/h

The axle is raised using air bags. 
Automatic control. The axle is retracted when load on rear axle is 
11500 kg 

Підйом осі досягається 
за допомогою 
пневматичних подушок 
підвіски. Управління — 
автоматичне. Опускання відбувається при 
досягненні навантаження на задній міст 11 500 кг
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