


БМ 9П140 призначена для ураження засобів нападу, 
танкових, мотопіхотних підрозділів в районах зосередження,  
артилерійських дивізіонів в районах зосередження підрозділів, 
вертольотів на посадкових майданчиках, підрозділів повітряних 
і морських десантів та інших цілей.

The BM 9P140 is used to destroy threats, tank and mechanized-
heavy units in assembly areas, artillery battalions in assembly 
areas, helicopters on landing sites, aerial and amphibious assault 
units and other targets.   

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

Базове шасі КрАЗ-6511HE Basic chassis cab
Колісна формула 6х6 Configuration

Двигун: дизельний, з турбонаддувом Engine: diesel, turbocharged
Потужність,  к.с. 300...400 Power, h.p. 

КПП 
Механічна 8-9 ст.

Gear Box 
Manual 8-9 gears

Кабіна
дворядна, 4-дверна, безкапотна

компонування «кабіна над 
двигуном»  

Сab
two-row four-door bonnetless cab
placed over engine

Розрахунок, чол 5 Crew
Калібр, мм 220 Calibre, mm

Кількість направляючих, шт 16 Number of launch tubes, pcs.
Час повного залпу в автоматичному 

режимі
Full volley time in automatic mode

- з постійним темпом 8,8 - with a constant pace
- зі змінним темпом 20 - with a variable pace
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