


Пересувна автотранспортна майстерня (ПАРМ) з евакуаційним 
обладнанням КрАЗ-6322 «Майстер» призначена для технічного 
обслуговування і ремонту пошкодженої автомобільної та іншої 
техніки в польових умовах.

The KrAZ-6322 mobile workshop truck provided with recovery 
equipment is used for in-field maintenance and repair of motor 
and other vehicles.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

Колісна формула 6х6 Configuration

Вантажопідйомність, кг. 9 000 Load carrying capacity, kg

Двигун: дизельний, з турбонаддувом  Engine: diesel, turbocharged
Потужність, к.с. 300…400 Power, h.p.

Макс. швидкість, км/год. 85 Top speed, km/h

Макс. підйом, що долається, град. 30 Maximum gradient, deg.

Контрольна витрата палива, л/100 км 39 Control fuel consumption, l/100 km

СКЛАД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ / SPECIAL EQUIPMENT

Кран-гідроманіпулятор Hiab
Palfinger Load handling system

— вантажний момент, т.м. 11,6 — cargo moment, t.m

— макс. виліт стріли, м 8,2 — maximum arm extension, m

Лебідка – гідравлічна, тягове зусилля, т 12 Winch – hydraulic, towing capacity, t

Евакуаційний пристрій для буксування транспорт-
них засобів ТР-9, вантажопідйомність, кг 9000 Evacuation device for towing vehicles ТР-9,

 load carrying capacity, kg

Дизель-генератор, робоча потужність, кВт. 8 Diesel-generator, operating capacity, kW

Повітряний компреcсор, потужність, кВт. 3 Air compressor, motor power, kW

Спеціальне обладнання та інструмент для зварюваль-
них, слюсарних та складально-розкладальних робіт.

Special tools and equipment for assembly-disassembly, 
mechanical and welding works
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