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Компанія «АвтоКрАЗ»
“AutoKrAZ” company

Автокрани на базі шасі КрАЗ призначены для вантажно-
розвантажувальних і монтажних робіт на різних будівельних 
об’єктах.

The KrAZ crane trucsk based on KrAZ chassis are used for load 
handling operations at construction sites.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

КТА-25 КТА-32
Базове шасі КрАЗ-63221 (65053) Basic chassis cab

Колісна формула 6х6 (6х4) Configuration
Вантажопідйомність крану, кг 25000 32000 Crane load carrying capacity, kg

Двигун: дизельний, з 
турбонаддувом Engine: diesel, turbocharged

Потужність, к.с. 300...400 Power, h.p. 
Кількість секцій 3 4 Number of sections

Максимальний вантажний 
момент, не менше, тм 80 96

Maximum load moment, t/m, 
min.

Висота підйому при 
максимальному вильоті, м 24 29,5

Lifting height at maximum 
reach, m

Довжина стріли, м 9,7-21,7 9,7-29,5 Boom length, m
Виліт, м:

максимальний
мінімальний

18,0
3,2

22,0
2,4

Boom reach, m:
maximum
minimum

Швидкість підйому 
(опускання) вантажу, м/хв 6 6 Lifting-lowering speed, m/min


